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Beschreibung

Halbsynthetisches Zweitaktöl mit speziellen raucharmen 
Additiven zur Sicherstellung einer saubereren Verbrennung 
und geringer Kohleablagerung. Geeignet für hochtourige, stark 
beanspruchte luft- und kühlergekühlte Zweitaktmotoren. 
Selbstmischend. Ziehen Sie zur Ermittlung des richtigen 
Mischverhältnisses die Betriebsanleitung Ihrer Maschine oder 
Ihres Motors zurate.

Verfügbar in

100ml 1L 5L 20L 60L

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l 0,864

Viskosität 40 °C, mm²/s 64,60

Viskosität 100 °C, mm²/s 9,50

Viskositätsindex 129

Flammpunkt COC, °C 116

Fließpunkt, °C -25

Gesamtbasenzahl, mg KOH/g 1,4

Sulfataschegehalt, % 0,14

Farbe red

Leistungsniveau

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Global GD

Husqvarna 272

2-Stroke DFI

Druckdatum 16-09-2023
Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größer
Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und
insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen,
insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website
heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschaftsbedingungen

https://gvg.nl/geschaftsbedingungen

